
 

 

 

 
 
Erweiterung der Baureihe FMD, neue Vollmetallhaube FMD1 für schnelle Montage 
von FCT group. 
 
Speziell für die Belange in der Automatisierungstechnik, aber auch für viele andere Branchen, hat 
FCT electronic bereits in 2012 die Vollmetallhaube FMD2 für D-Sub 15pol. vorgestellt. Nunmehr 
wurde diese Baureihe um die Vollmetallhaube FMD1 für D-Sub 9pol. erweitert. 
  
Diese von FCT electronic neu entwickelten Hauben verfügen konstruktiv über ein hoch innovatives 
Deckelverriegelungssystem, zwei Kabelausgänge unverlierbare Rastelemente und sind besonders 
für den Einsatz in DATENBUS-Systemen zum Durchschleifen von Signalen geeignet. 
  
Weitere wichtige Produktmerkmale der FMD1 sind neben einem großen Innenraum eine sehr gute 
EMV – Abschirmung, eine kontrollierbare Einbaulage mit Tastnoppen zur Lageorientierung und 
eine sichere Kabelklemmung. 
  
Für unsere Kunden ergibt sich beim Einsatz dieser Baureihe ein weitreichender Nutzen. Dieser 
kann wie folgt zusammengefasst werden: eine einfache, schnelle und sichere Montage mittels 
unverlierbaren Rastelementen; ein störungssicherer Einsatz in elektrischen Systemen und 
Anlagen; eine stabile Kabelklemmung auch unter robusten Einsatzbedingungen; großer Innenraum 
und eine Steckerkontrolle (Verdrehschutz) bei der Montage. 
  
Die Vollmetallhaube FMD1 von FCT electronic ist ab Mai 2013 verfügbar. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Sigga Arnadottir oder Maj-Britt Andersen. 
 
Sie können uns auch jederzeit anrufen unter Tel. 44 34 03 00. 

mailto:sa@mi-ec.com
mailto:mba@mi-ec.com

